
Membranas

TPO

Também denominada como Single-Ply, o sistema é 
composto por uma camada superior em membrana 
Termoplástica Poliolefina, reforçada com fibra de 
vidro, Sure-Weld TPO Roofway by Carlisle Syntec, 
camada intermediária isolante termoacústica, 
normalmente com espuma rígida de poliisocianurato 
(PIR), e camada inferior em telhas trapezoidais ou 
sobre lajes de concreto.
 

TIPOS DE INSTALAÇÃO

Sure-Weld TPO Fixado Mecanicamente

Sure-Weld TPO Totalmente Aderido

EPDM

A composição do pacote de cobertura é similar a 
composição do sistema Single-Ply TPO, entretanto, 
substituindo-se a camada superior do TPO pela 
membrana EPDM.

 
TIPOS DE INSTALAÇÃO

EPDM Mecanicamente Fixado

EPDM Totalmente Aderido

FLEECEBACK

É um sistema de reforço para as membranas TPO, 
EPDM ou PVC com a aplicação do FLEECE na face 
inferior.

Eleva consideravelmente a resistência das 
membranas principalmente contra perfurações, 
granizo e ventos fortes..

 
TIPOS DE INSTALAÇÃO

Fleeceback EPDM Sure-Seal/Sure Withe Totalmente 

Fleeceback TPO SURE-WELD Totalmente Aderido

Fleeceback Fleeceback PVC SURE-FLEX Totalmente 

PVC

Membrana PVC (cloreto de polivinil) é uma 
m e m b r a n a  c o m  m a i o r  p r o t e ç ã o  d e  
impermeabilização, possuindo alta refletividade, 
resistência à água, produtos químicos, gorduras, 
fogo e perfurações.
Pode ser usado em qualquer telhado de baixa 
inclinação.


